SATELUX ENDUSTRIYEL BOYA

TANIMI: Alkit recine esasl selllozik boyadir.

UYGULAMA ALANI: i ve dis tiim metal yiizeylerde kullanilr.
Islak yuzeylerde uygulanmaz.

UYGULAMA: SATELUX ENDUSTRIYEL BOYA uygulamasi
yapilacak ylUzeyler kirden ve yapigsmayi Onleyici diger yabanci
maddelerden arindirilmis olmalidir. SATELUX ENDUSTRIYEL
BOYA firga ve rulo uygulamasinda her iki kat igin hacimce % 5,
tabanca ile uygulamada her iki kat icin %15 oraninda inceltilmeli,
katlar arasi bekleme suresi minumum 8 saat olmalidir.
KURUMA SURESI: Tam kuruma siiresi 24 saattir.

TUKETIM: Uygulama yiizeyine bagl olarak 6 - 8 m2 / kg 'dir.
(Tek kat uygulama icin)
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KAPLAMA ALANI: 1 It. en az 10 m2 alan kaplar. ( 28 + 5 mikro Ny
film kalinliginda)
RAF OMRU: Kuru ve serin ortamda Uretim tarihinden itibaren RE N K KARTE LASI .~ 1,
1 yildir.
PARLAMA NOKTASI :22°C f - b S
H225: Kolay alevlenir sivi ve Isidan/kivilcimdan/alevden/sicak ylizeylerden g

buhar. uzak tutun. -Sigara igilmez. Statik bosalmaya

H304: Solunum yoluna nifuzu ve  karsi 6nleyici tedbirler alin. Koruyucu
yutulmasi halinde éldurticudir.  eldiven/koruyucu kiyafet/géz koruyucu/ytiz

H315: Cilt tahrigine yol agar. koruyucu kullanin. Tozunu/dumanini/gazini/
H317: Alerjik cilt reaksiyonlarina  sisini/buharini/spreyini solumayin. DERI ILE
yol acar. TEMAS HALINDE ISE: Bol sabun ve su ile
H361d: Dogmamis cocukta hasara yikayin. Ciltte tahris veya kasinti s6z konusu

yol agma siiphesi var. ise: Tibbi yardim/muidahale alin.

H373: Uzun sireli veya tekrarli YUTULDl_JGUNDA: ULUSAL ZEHIR DANISMA
maruz kalma sonucu organlarda MERKEZININ 114 NOLU TELEFONUNU veya
hasara yol agabilir. doktoru/hekimi arayin. Kusturmayin.

SATELUX INDUSTRIAL PAINT

DESCRIPTION: Alkyd based cellulosic paint.

APPLICATION AREAS: SATELUX EXTRA INDUSTRIAL PAINT
can be applied on all types of metallic surfaces.

APPLICATION: Application surfaces must be free from all kinds
of dirt and foreign materials which is preventing adhesion. By using
roller or brush; dilution ratio should be 5%, by using spray gun;
dilution ratio should be 15%, for both first and second coat
applications. The time needed between first and second coats is
minimum 8 hours.

DRYING TIME: The necessary time for exact drying is 24 hour.
CONSUMPTION: Depending on the application surface,

6 - 8m2/kg. (For single coat application)

COVERAGE: Coverage is approximately 10 m2 /1t (28+5 micron
film thickness)

STORAGE: It can be stored at least 1 year in a cool and dry place.
FLASH POINT :22°C
H225: Highly flammable liquid and Keep away from heat/sparks/open flames/hot

vapour. surfaces. — No smoking. Take precautionary
H304: May be fatal if swallowed measures against static discharge. Wear
and enters airways. protective gloves/protective clothing/eye
H315: Causes skin irritation. protection/face protection. Do not breathe
H317: May cause an allergic skin  dust/fume/gas/mist/vapours/spray. IF ON SKIN:
reaction. Wash with plenty of soap and water. If skin
H361d: Suspected of damaging irritation or rash occurs: Get medical GIDA VE KIMYA SAN. VE TIC. LTD.$Ti.
fertility or the unborn child . advice/attention. IF SWALLOWED: Immediately Ansizca Koy Yolu, Arapalani Mevkii No:163
H373: May cause damage to call a POISON CENTER (114) or ) q =y ’ eyl
organs through prolonged or  doctor/physician. Do NOT induce vomiting. Organize Sanayi Bolgesi Kemalpasa / IZMIR

repeated exposure. Tel: 0(232) 877 00 89  Faks: 0(232) 877 00 90

®) d _mail: info@sate.com.t ‘l’ : R
@ Ij‘—rg ﬁ Fﬂ‘)l Vi &{’“ ;E?l:l::tesiicnzmt: %www.satelux.com.tr

Yiizeyi Temizieyiniz Teknik biltene bakinz. Kanstinniz Firga ile uygulama  Rulo fle uygulama, \»mm‘ms‘awlmam
Okean the suface  See thetechical buletin Mi e uyguama
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BEYAZ MAT - BEYAZ YARI MAT RAL 1018 RAL 1023 RAL 5005 RAL 5015 RAL 6001
BEYAZ PARLAK CLAYSON SARI KROM SARI BONCUK MAVI GOK MAVi CIMEN YESIL

RAL 6005 RAL 2004 RAL 2011 RAL 6002 RAL 6018 RAL 7035
YOSUN (GIT) YESILI TURUNCU CATERPILLAR SARI JOHNDEERE YESIL SARI YESIL ACIK GRI

YOL GizGi BOYALARI

RAL 3005 RAL 3020 RAL 5002 RAL 8011
BORDO BAYRAK KIRMIZI GECE MAViISI KAHVERENGI

RAL 9005 RAL 9006 RAL 9002 RAL 9001
SIYAH MAT - SIYAH YARI MAT METALIK GRI BEYAZ GRI KREM RENGI
PARLAK SIYAH

BEYAZ SARI KIRMIZI YESIL

**Karteladaki renkler ile boyalarimizin gergek renkleri arasinda ton farki olabilir.
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